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ECOSOLAR

ECOSOLAR SINGOLO - diam. mm 200

Proiettore a LED diam. mm 200 classe L8H - singolo - con pannello

fotovoltaico 5W - con attacco centrale

Predisposto per fissaggio su pali diam. mm 60

Funzionamento 24 ore o solo notte

Pronto per l’installazione

ECOSOLAR DOPPIO - diam. mm 200

Proiettore a LED diam. mm 200 classe L8H - doppio - con pannello

fotovoltaico 10W - con attacco centrale

Predisposto per fissaggio su pali diam. mm 60

Funzionamento 24 ore o solo notte

Pronto per l’installazione

ECOSOLAR DOPPIO - diam. mm 100

Proiettore a LED diam. mm 100 BIFACCIALE  - doppio - con pannello

fotovoltaico 10W - con attacco a bandiera

Predisposto per fissaggio su pali diam. mm 60

Funzionamento 24 ore o solo notte

Pronto per l’installazione

ECOSOLAR DOPPIO - diam. mm 200

Proiettore a LED diam. mm 200 classe L8H  - doppio - con pannello

fotovoltaico 10W - con attacco a bandiera

Predisposto per fissaggio su pali diam. mm 60

Funzionamento 24 ore o solo notte

Pronto per l’installazione
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EUROSIGNAL s.r.l.

Sede Legale: Contrada Prato snc; Sede Operativa: Via Rostagno, 75 - Zona Industriale; c.a.p. 66050 SAN SALVO ( CH );

tel. 0873.346306; fax 0873.514029; P. IVA 01992330694 - www.eurosignalsrl.it - info@eurosignalsrl.it


